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1Z205010 建设工程职业健康安全与环境管理的目的、任务和特点

复习要点

1．掌握建设工程职业健康安全与环境管理的目的

（1）理解职业健康安全与环境管理的一般内容

根据《职业健康安全管理体系规范》（GB／T280011999）和《环境管理休糸要求及使用指南》（CB／T240012004），职业健康安全管理和环境管理都是组织管理体系的部分，共管理的主体是组织，管理的对象是一个组织的活动、产品或服务中能与职业健康安全发生相互作用的不健康、不安全条件和因素以及能与环境发生相互作用的要素。

（2）职业健康安全与环境管理的目的

1）建设工程项目的职业健康安全管理的目的是防止和减少生产安全事故、保护产品生产著的健康与安全、保障人民群众的生命与财产免受损失。

2）建设工程项目环境管理的目的是保护生态环境，使社会的经济发展与人类的生存环境相协调。

2．掌握建设工程职业健康安全与环境管理的任务

（1）职业健康安全与环境管理的任务是建筑生产组织（企业）为达到建筑工程的职业健康安全与环境管理的目的而进行的组织、计划、控制、领导和协调的活动，包括7项管理任务，即：组织机构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。

（2）建设工程项目各个阶段的职业健康安全与环境管理的主要任务。

3．熟悉建设工程职业健康安全与环境管理的特点

（1）建筑产品的固定性和生产的流动性及受外部环境影响因素多，决定了职业健康安全与环境管理的复杂性。

（2）产品的多样性和生产的单件性决定了职业健康安全与环境管理的多变性。

（3）产品生产过程的连续性和分工性决定了职业健康安全与环境管理的协调性。

（4）产品的委托性决定了职业健康安全与环境管理的不符合性。

（5）产品生产的阶段性决定了职业健康安全与环境管理的持续性。

（6）产品的时代性、社会性与多样性决定了环境管理的经济性。

（7）产品的时代性和社会性决定了环境管理的多样性和经济性。

1. 建设工程项目的职业健康安全管理的目的是（ ）。

A.保护建设工程产品生产者的健康与安全

B.控制工作场所内员工及其他进入现场人员的安全条件和因素

C.避免和因使用不当对使用者造成健康和安全的危害

D.保护建设工程产品生产者和使用者的健康与安全

正确答案：D

2. 建筑产品的固定性和生产的流动性及受外部环境影响因素都使得建设工程的职业健康安全与环境管理具有（  ）。

A．艰巨性           B．复杂性

C．不可逆性           D．重复性

答案:B

1Z205020 建设工程安全生产管理

复习要点
1．掌握建设工程安全生产管理制度

（1）生产责任制度。

（2）安全教育制度。

（3）安全检查制度。 

（4）安全措施计划制度。

（5）安全监察制度。

（6）伤亡事故和职业病统计报告和处理制度。

（7）“三同时”制度。

（8）安全预评价制度。

2．掌握危险源辨识与风险评价 

（1）两类危险源的特点和辨识方法。 

（2）风险评价的两种方法。

（3）风险控制策划的一般原则和做法。 

3．掌握施工安全技术措施 

（1）施工安全控制的特点和程序。

（2）施工安全技术措施的一般要求。

（3）一般工程、特殊工程和季节性施工的主要安全技术措施要点。

（4）应息措施。

4．掌握安全检查 

（1）施土安全检查的主要类型、内容及注意事项。

（2）施工安全生产规章制度的检查内容。

1．建设工程安全生产管理制度中的最基本制度是（  ）。

A．安全监察制度           B．安全生产责任制度

C．安全措施计划制度       D．安全预评价制度

答案: B

2．特种作业人员在取得操作许可证后，需要定期复审。定期复审的时间间隔一般为

（  ）。 

A．12个月               B．18个月

C．24个月               D．48个月

答案C； 

3. “三同时”制度是指凡是我国境内新建、改建、扩建的基本建设项目（工程），技术改建项目（工程）和引进的建设项目，其安全生产设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程（  ）。

A．同时招标           B．同时开工

C．同时设计           D．同时施工 

E．同时投入生产和使用

答案C、D、E

1Z205040 建设工程环境保护的要求和措施

1．掌握建设工程环境保护的要求

根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和圄环境影响评价法》的有关规定，掌握建设工程项目对环境保护的基本要求。 

2．熟悉建设工程环境保护的主要措施

建设工程环境保护措施主要包括大气污染的防治、水污染的防治、噪声污染的防治、固体废弃物的处理以及文明施工等措施。

（1）大气污染物通常以气体状态和粒子状态存在于空气中。气体状态污染物包括分子状态污染物和蒸汽状态污染物，粒子状态污染物包括降尘和飘尘。

（2）水污染物的来源主要有工业污染源、生活污染源和农业污染源，废水处理技术可以分为物理法、化学法、物理化学法和生物法。

（3）噪声按照振动性质可分为气体动力噪声、机械噪声、电磁性噪声，按来源可分为交通噪声、工业噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声。噪声控制技术可以从声源、传播途径、接收者防护等方面来考虑。控制噪声传播途径的方法主要有吸声、隔声、消声、减振降噪。

（4）建筑工程施工工地上常见的固体废弃物有建筑渣土、废弃的散装大宗建筑材料、生活垃圾、设备、材料等的包装材料、粪使等，固体废弃物的主要处理方法有回收利用、减量化处理、焚烧、稳定和固化、填埋等。

（5）文明施工主要包括：规范施工现场的场容，保持作业环境的整洁卫生；科学组织施工，使生产有序进行；减少施工对周围居民和环境的影响；遵守施工现场文明施工的规定和要求，保证职工的安全和身体健康。文明施工可以适应现代化施工的客观要求，有利于员工的身心健康，有利于培养和提高施工队伍的整体素质，促进企业综合管理水平的提高，提高企业的知名度和市场竞争力。

1．在人口稠密区，强噪声作业一般（  ）应停止施工。

A．晚10点到次日早6点     B．晚8点到次日早5点

C．晚点到次日早6点        D．晚6点到次日早6点

答案:A

2．对于各种打桩机械的夜间施工噪声限值的规定是（  ）。

A．55dB（分贝）            B．65dB

C．85dB                    D．禁止施工

答案:D

1Z205030 建设工程职业健康安全事故的分类和处理

复习要点

1．掌握职业伤害事故的分类

（1）按照事故发生的原因分类，职业伤害事故可以分为20类，其中与建筑业有关的有12类，即物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、火药爆炸、中毒和窒息、其他伤害。

（2）按事故后果严重程度分类，职业伤害事故可以分为轻伤事故、重伤事故、死亡事故、重大伤亡事故、特大伤亡事故、特别重大伤亡事故。

2．掌握职业伤害事故的处理

（1）安全事故处理的原则（四不放过原则），即事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。

（2）安全事故的处理程序。安全事故处理可分为事故报告、安全事故调查、安全事故处理3个程序，掌握每个程序的工作内容和工作要求。

（3）安全事故统计的有关规定。

1Z205050 职业健康安全管理体系与环境管理体系

复习要点
1．掌握职业健康安全管理体系

（1）职业健康安全问题可归纳为人的不安全行为、物的不安全状态、组织管理不力三个问题；《职业健康安全管理体系规范》（GB／28001）的总体结构可以分为“范围”、“引用标准”、“定义”、“职业健康安全管理体系要素”四个组成部分。

（2）职业健康安全管理体系的内容曲5个级要素和17个二级要素构成。在职业健康安全管理体糸中，17个要素的相互关系、相互作用共同有机的构成了职业健康安全管理体系的个整体。为了更好的理解职业健康安全管理体系要素间的关糸，可将其分为两类，类是体现主体框架和基本功能的核心要素，另类是支持体系主体框架和保证实现基本功能的辅助性要素。核心要素有10个，即职业健康安全方针，对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划，法规和其他要求，目标，结构和职责，职业健康安全管理方案，运行控制，绩效测量和监视，审核，管理评审；辅助性要素有7个，即培训、意识和能力，协商和沟通，文件，文件和资料控制，应息准备和响应，事故、事件、不符合、纠正和预防措施，记录和记录管理。    ⒒

2．熟悉环境管理体系

（1）《环境管理体系规范及使用指南》（GB／T24001）总体结构包括“范围”、“引用标准”、“定义”、“环境管理体系要求”四个组成部分。

（2）环境管理体系的内容曲5个级要素和17个二级要素构成，17个二级要素又分为10个核心要素和7个辅助性要素，10个核心要素是环境方针、环境因素、法律和其他要求、目标，指标和方案、资源，作用，职责与权限、运行控制、监测与测量、评估法规的符合性、内部审核、管理评审。

3．了解职业健康安全与环境管理体系的运用 

（1）职业健康安全与环境管理体系的建立。

（2）职业健康安全与环境管理体系的运行。 

作业

1. 建设工程项目的职责健康安全管理的目的是（ ）。

A.保护建设工程产品生产者的健康与安全

B.控制工作场所内员工及其他进入现场人员的安全条件和因素

C.避免和因使用不当对使用者造成健康和安全的危害

D.保护建设工程产品生产者和使用者的健康与安全

正确答案：D

2．对于依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（  ）日内将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门。

A．10

B．15

C．30

D．28

答案:B

3．环保行政主管部门在收到申请环保设施竣工验收之日起到完成竣工验收不应超过（  ）天。

A．15 

B．30

C．7

D．60

答案:B

4．建筑产品的固定性和生产的流动性及受外部环境影响因素都使得建设工程的职业健康安全与环境管理具有（  ）。

A．艰巨性 

B．复杂性

C不可逆性

D．重复性

答案:B

5．建设工程安全生产管理制度中的最基本制度是（  ）。

A．安全监察制度

B．安全生产责任制度

C．安全措施计划制度

D．安全预评价制度

答案: B

6．特种作业人员在取得操作许可证后，需要定期复审。定期复审的时间间隔一般为

（  ）。

A．12个月

B．18个月

C．24个月

D．48个月

答案C； 

7．新员工上岗前的三级安全教育通常是指（  ）。

A．进厂、进企业、进班组

B．进钢筋班组、进混凝土班组、进木工班组

C．进厂、进企业、进项目部

D．进厂、进车间、进班组

答案D；

8．新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程（  ）。

A．同时规划、同时批准、同时立项

B．同时参与、同时标识、同时发包

C．同时设计、同时施工、同时使用

D．同时发布、同时销售、同时上市

答案C；

9．根据原劳动部和建设部的有关规定，企业安全教育一般包括对（  ）的安全教育。

A．员工家属

B．特种作业人员

C．新员工

D．企业员工

E．安全管理人员

答案B、C、D、E

10．“三同时”制度是指凡是我国境内新建、改建、扩建的基本建设项目（工程），技术改建项目（工程）和引进的建设项目，其安全生产设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程（  ）。

A．同时招标

B．同时开工

C．同时设计

D．同时施工

E．同时投入生产和使用

答案C、D、E

11．从人的心理学、行为学、安全技术、采取安全措施、系统论的方面来看，职业健康安全问题包括（  ）。

A．人的不安全状态

B．物的不安全状态

C．人的不安全行为

D．物的不安全行为

E．组织管理不力

答案:A、B、C、D

